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SISTEMAS DE ALMACENAJE 

Desde hace más de 20 años, Artabro-Samdeu diseña y fabrica sistemas de almacenaje adaptándose a las 

necesidades específicas de cada cliente. Tanto para el caso de cargas ligeras como para cargas muy pesadas, 

podemos ofrecer soluciones a todos los problemas de manutención, almacenaje y manipulación. Si el cliente lo 

desea, podemos realizar un estudio de su proceso de fabricación para ofrecerle la solución más adecuada, 

integrando tanto el aspecto logístico como el productivo. 

 

A continuación indicamos las características principales de algunos de los equipos diseñados y/o fabricados en 

los últimos años, y que se encuentran en funcionamiento en diversas industrias: 
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Sistema de almacenaje y manipulación de paneles de STARON ® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación formada por:  

 1 almacén de paneles de STARON® con 

capacidad para 2 niveles, de tipo cantiléver. 

 1 puente grúa manipulador con mástil dotado de 

ventosas de vacío, capacidad máxima 150 kg, 

con polipasto auxiliar de capacidad 1000 kg 

para cargas genéricas. 

 2 puentes grúa convencionales de capacidad 

1000 kg, con traviesas de carga por vacío, 

capacidad 150 kg 

 2 carros de transferencia capacidad 1000 kg. 
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Sistema de almacenaje y manipulación de bobinas de acero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación formada por:  

 1 almacén autoportante de bobinas paletizadas de 40 celdas, para bobinas de peso máximo 2 toneladas. 

 1 equipo manipulador con mástil dotado de horquillas, capacidad máxima 2000 kg, con sistema de 

traslación sobre la propia estantería. 
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Sistema de almacenaje de palés de dimensiones especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación formada por:  

 1 almacén autoportante de palés de 20 posiciones, en dos niveles, para palés de peso máximo 1000 kg y 

dimensiones especiales (2700 mm x 2500 mm x 1200 mm) 

 1 sistema de rodillos motorizados para traslación automática de palés dentro del almacén. 
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Sistema de almacenaje y manipulación de productos siderúrgicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle carro telescópico y giratorio 

 

 

 

Instalación formada por:  

 1 puente grúa manipulador con mástil telescópico, capacidad 3200 kg, con horquillas desplazables, carro 

giratorio, posicionamiento automático, control de stocks y sistema de mando automatizado. 

 1 almacén para productos siderúrgicos de tipo cantiléver  

 1 carro de transferencia con paradas automáticas 
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Sistema de almacenaje y manipulación de bobinas de film de gran tamaño (JUMBOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación formada por:  

 1 puente grúa manipulador con guías verticales, capacidad 15000 kg, con sistema de cogida de bobinas. 

giratorio, posicionamiento automático, control de stocks y mando por radio. 

 1 puente grúa auxiliar para cargas genéricas, capacidad 6000 kg. 

 1 almacén para bobinas en dos niveles con apertura neumática.  

 1 carro de transferencia y desbobinado para material defectuoso. 

 1 stand de pesaje y 2 stands de almacenaje intermedio. 
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Sistema de transporte y manipulación de bobinas de film cortadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Detalle puente grúa manipulador 

 

 

Instalación formada por:  

 1 puente grúa manipulador capacidad 3000 kg, con sistema de cogida de bobinas giratorio. 

 8 mesas transportadoras de cadenas con carros lanzadera 

 2 carros de transferencia con movimiento en 3 ejes 

 2 mesas giratorias automáticas para cambio de vía de los carros lanzadera 
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Carro para preparación de pedidos en almacén siderúrgico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Instalación formada por:  

 1 carro para preparación de pedidos de capacidad 12000 kg, con 4 bandejas independientes y sistema de 

pesaje integrado, traslación eléctrica y alimentación mediante enrollador. 
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Carro para preparación de pedidos en almacén de perfiles de aluminio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Instalación formada por:  

 1 carro para preparación de pedidos de capacidad 2000 kg, con 4 bandejas independientes, plataformas 

para 2 operadores, traslación eléctrica y alimentación mediante enrollador. 

 

 

 



 
 

ARTABRO-SAMDEU, S.L. 
POL. INDUSTRIAL RIO DO POZO 55-56 
15572 NARON 
 34 981 39 70 65   
FAX.: 34 981 38 69 24 
http://www.artabrosamdeu.com 

CATALOGO    
SISTEMAS DE ALMACENAJE 
 
 
REVISION:  003 
FECHA:  Enero 2016 
PAGINA: 010                               ARTA1332 

Almacén automático con transelevador para manipulación de bobinas de film 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación formada por:  

 1 conjunto de estanterías móviles para bobinas, con 

camino de rodadura integrado para el transelevador.  

 1 transelevador capaz de circular en el hueco existente 

entre las estanterías, sobre el camino de rodadura 

integrado en ellas. Equipo dotado de horquillas 

telescópicas dobles, sistema de posicionamiento 

automático y elevación mediante polipasto eléctrico de 

cable. Capacidad máxima de carga 3000 kg. 

 1 carro de transferencia para el transelevador, que le 

permite desplazarse de un pasillo a otro.  
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Sistema de transporte y manipulación de electrodos de grafito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

Instalación formada por:  

 1 puente grúa manipulador capacidad 25000 kg, polipasto auxiliar de 5000 kg de capacidad, con sistema de 

cogida de electrodos giratorio, mástil vertical de desplazamiento hidráulico y mando por radio para todos los 

movimientos. 
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Sistema de almacenaje automático de bobinas de acero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puente grúa manipulador con mástil fijo.  

Capacidad 6300 kg, con carro giratorio, mástil de longitud fija, sistema de posicionamiento automático en 

los 4 ejes y sistema de mando automatizado. 2 mesas centradoras para entrada de palés al almacén. 
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Sistema de almacenaje manual para cargas paletizadas 

Puente grúa manipulador manual con mástil fijo.  

Capacidad 110 kg, con carro giratorio, elevación 

eléctrica, mástil de longitud fija. Estructura 

fabricada en aluminio, libre de corrosión, 

 

Traslación sobre los ejes horizontales manual a 

empuje. Cámara de ayuda para el operario 

montada sobre el útil de carga.  

 

Opcionalmente se puede dotar al equipo de 

motores de traslación eléctricos para los 

movimientos horizontales. Capacidades estándar 

hasta 300 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ARTABRO-SAMDEU, S.L. 
POL. INDUSTRIAL RIO DO POZO 55-56 
15572 NARON 
 34 981 39 70 65   
FAX.: 34 981 38 69 24 
http://www.artabrosamdeu.com 

CATALOGO    
SISTEMAS DE ALMACENAJE 
 
 
REVISION:  003 
FECHA:  Enero 2016 
PAGINA: 014                               ARTA1332 

Sistema de almacenaje para cargas largas (perfiles) 

 Puente grúa manipulador automático con mástil fijo.  

Capacidad 3000 kg, con carro giratorio, todos los movimientos eléctricos, mástil de longitud fija. Diseñado 

para cargas largas (hasta 6m) almacenadas en contenedores, sobre estanterías tipo cantilever. Incluye 

mesas de salida para preparación de pedidos en dos niveles. 
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Sistema de almacenaje para contenedores 

 Puente grúa manipulador automático con mástil fijo.  

Capacidad 3000 kg, con carro giratorio, todos los 

movimientos eléctricos, mástil de longitud fija. 

Diseñado para contenedores sin pallet. El puente 

grúa se desplaza sobre las propias estanterías. 

Incluye mesas de entrada y salida.  
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Sistema de almacenaje para bobinas agrupadas 

Puente grúa manipulador automático con mástil fijo.  

Capacidad 2500 kg, con carro giratorio, todos los movimientos eléctricos, 

mástil de longitud fija. Diseñado para manipular bobinas incompletas, en 

grupos de hasta 3 unidades. Diseñado para trabajar con estanterías 

cantilever. Incluye mesas de entrada (centradora) y salida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


